BedienungsSanleitung

Neigeflansch / CTU (Camera Tilting Unit)

Herzlichen Gliickwunsch zum Erwerb der CTU!

Wenn Sie eine Kamera an Ihrem Teleskop montieren, wird in vielen Fallen die Abbildung nicht iiber das gesamte Bildfeld gleichmassig
scharf sein. Neben Abbildungsfehlern der Optik ist hdufig eine Verkippung der Bildebene das Problem. Mit der CTU kénnen Sie sehr einfach
und schnell die exakt lotrechte Ausrichtung Ihrer Kamera zur optischen Achse einstellen. Herzstiick der Justage sind drei radiale Schrauben,
die auf einen Kegel im Inneren der CTU driicken. So kann im Gegensatz zu #hnlichen Produkten anderer Hersteller die Neigung
reproduzierbar, sehr feinfuhlig und vor allen Dingen ohne Demontage der Kamera eingestellt werden.

Die CTU besteht im Wesentlichen aus zwei gréReren Bauteilen, die mittels Schrauben miteinander verbunden sind. Auf dem &uReren
Umfang der CTU sehen Sie drei Gewindestifte, dies sind die JUSTAGESCHRAUBEN A (2,5mm Inbusschlissel). Auf der einen Stirnseite
der CTU sehen Sie insgesamt 9 Schrauben: Zunschst drei P&rchen von M4 Schrauben (3mm Inbusschlussel), jeweils rechts und links
neben den Justageschrauben. Dies sind die FIXIERSCHRAUBEN B. Weiterhin sehen Sie noch drei M5 Schrauben C, unter denen sich die
Federn befinden, mit denen die beiden Halften der CTU aufeinander gezogen werden.

Wichtig: Die M5 Schrauben halten nur die Federn. Sie mussen fir die Justage NICHT verstellt werden. Bitte lassen Sie die Position dieser
Schrauben unveréndert, denn die Vorspannung der Federn wurde bei der Montage korrekt eingestellt. Die Federn ziehen die beiden Halften
der CTU mit einer Kraft von 400...600N (entspricht ca. 40..60kg) aufeinander.

Der Verstellbereich der CTU betragt maximal 0,8...1mm. Dies entspricht einer Neigung von maximal 0,5° Die Neigung ist auf u ngefahr 15"
genau einstellbar, was weitaus genauer ist, als es die lichtstarksten und kritischsten Optiken erfordern.

Justage:

Lockern Sie zuné&chst die sechs FIXIERSCHRAUBEN.

Wenn Sie nun eine der radialen JUSTAGESCHRAUBEN im Uhrzeigersinn eindrehen, &ffnet sich langsam ein hauchdtinner Spalt zwischen
den beiden Hélften der CTU. Eine volle Umdrehung einer Schraube*vergroRert den Spalt um 0,2mm.

Durch Drehen an allen drei JUSTAGESCHRAUBEN kénnen Sie Ihre Kamera nun lotrecht zur optischen Achse ausrichten.

Mehr ist eigentlich nicht notwendig! Da die beiden Halften der CTU von den eingebauten Federn mit 40...60kg aufeinander gezogen
werden, sind die FIXIERSCHRAUBEN nur bei sehr grofien und schweren Kameras nétig. Die Schrauben haben keinen Einflut auf die
Justage oder auf die Steifigkeit der CTU. Durch Ubermaéssiges Anziehen kann jedach die innere Kegelfldche dauerhaft beschadigt werden.
Bei Kameras mit einem Gewicht von weniger als 2kg ist es ratsam, die Fixierschrauben NICHT anzuziehen!

Bei Kameras mit mehr als 5kg Gewicht kénnen Sie die Fixierschrauben SANET anziehen.

Kontrolle der Neigung der Bildebene:

Zur Kontrolle der Neigung der Bildebene empfehle ich Ihnen, Ihr Instrument auf einen offenen Sternhaufen zu richten. In der Regel hat man
dann viele ungeféhr gleichhelle Sterne (ber das gesamte Gesichtsfeld. Die Neigung kann nun entweder visuell kontrolliert werden, indem
man die SterngréRen (ber das gesamte Gesichtsfeld vergleicht, oder man verwendet das Programm "CCD Inspector" (http://
www.ccdware.com/products/ccdinspector/), welches die Neigung/Krimmung der Brennebene sehr schén grafisch darstellt. Mit dem CCD
Inspector ist die Einstellung quasi "live” in wenigen Minuten perfekt vollbracht,

Die CTU benétigt einen optischen Weg von minimal 17,3mm. Der Verstellbergich betragt 0,8....1mm. (~0,59
AnschiuB:  CTU-2,7" AP: 2,7" Astro-Physics Mutterngewinde auf beiden Seiten

CTU-M48: M48x0,75 Mutterngewinde auf beiden Seiten

Fur beide GréRen/Gewinde ist eine grofte Atswahl an Adaptern verfugbar. Bitte fragen Sie im Zweifelsfalle kurz nach.

(Hinweis: Auf der einen Seite hat das AnschluBigewinde der CTU nUT €ine Tiefe von 3mm. Achten Sie beim Einschrauben eines Adapters
bitte darauf, dall das Gewinde nicht zu lang ist. Wenn Sie mit dem Adapter versehentlich beide Halften der CTU verschrauben, ist keine
Justage mdglich.)

Fur Ruckfragen oder Anmerkungen zu diesem oder anderen Produkten Stehe ich |hnen gerne zur Verfiigung.
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